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G-ST 
Uniwersalna uszczelka kołnierzowa

GUMOWO-STALOWE USZCZELKI KOŁNIERZOWE
PROGRAM PRODUKCJI

Strona 12 - 13

G-ST/GUSS
Uszczelka poszerzona, dla pełnego pokrycia przylgi 
kołnierza

Strona 14

G-ST-P/S 
Uszczelka uniwersalna działająca już przy 
niewielkim nacisku powierzchniowym. Idealna 
do połączeń kołnierzy z tworzyw sztucznych lub 
GRP z metalicznymi

Strona 15 - 20

G-ST-P/K 
Idealne rozwiązanie do współpracy z tulejami 
kołnierzowymi

Strona 21 - 22

G-ST-P/KN
Uszczelka do dużych obciążeń oraz instalacji 
częściowo pokrytych gumą

Strona 23 - 26

G-ST-P/HTB
Uszczelka do instalacji o wymaganiach 
ogniotrwałych

Strona 27

G-ST-P/OE
Uszczelka dostosowana wymiarem i kształtem 
do wymagań klienta

Strona  28

Pierścień klinowy G-ST
Umożliwia bezstopniową regulację ustawienia 
konta między kołnierzami w zakresie od 0 do 8

Strona 29

NOWOŚCI
Płyty aramidowe NBR DUO EL
G-ST-P / KN PP
G-ST-P / HYBRID

NOWE Strona 10 - 11
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G-ST/FD
Wariant uszczelki G-ST o stałej zredukowanej 
grubości 3mm

USZCZELKI SPECIALNEGO ZASTOSOWANIA
PROGRAM PRODUKCJI
Karty katalogowe poniższych rozwiązań dostępne na żądanie

BFD
Do rur pompowych stosowanych w odwiertach 
głębinowych

G-ST-P/GR
Uszczelka profilowana dedykowana do rurociągów 
wewnętrznie powlekanych

G-ST-P/ISO
Zestaw izolująco-uszczelniający eliminujący 
zjawisko korozji galwanicznej

Uszczelki wielokrawędziowe
Do zastosowań w środowisku wysokich temperatur 
i ciśnień

RTJ Ring Joint Gaskets
Uszczelnienia do pracy w ekstremalnie wysokich 
ciśnieniach i temperaturach, głównie w przemyśle 
petrochemicznym

PTFE z wkładką
Uszczelka z PTFE stabilizowanego wewnętrznie 
wkładką ze stali nierdzewnej do kontaktu 
z mediami agresywnymi
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Rosnąca międzynarodowa konkurencja wymusza minimalizację kosztów we 
wszystkich obszarach działalności. Optymalny dobór komponentów obniża 
koszty konserwacji i serwisowania, eliminuje przerwy w produkcji, redukuje 
występowanie odpadów oraz wyklucza niebezpieczeństwa związane 
z możliwym zanieczyszczeniem środowiska. By dostarczyć wyłącznie najlepsze 
rozwiązania KROLL & ZILLER stale realizuje politykę specjalizacji, badań i rozwoju 
technicznego oraz technologicznego w ścisłej współpracy z międzynarodową 
klientelą.

NASZE USZCZELKI
TWOJE KORZYŚCI

+ Pełna szczelność już przy niewielkim nacisku powierzchniowym i momencie skręcającym na śrubach
+ Bardzo dobre dopasowanie do powierzchni przylgi kołnierza
+ Brak możliwości przenikania medium dzięki jednorodnej strukturze zawulkanizowanej gumy
+ Odporność na wydmuchanie i maksymalna stabilność dzięki centralnie umieszczonemu, zabezpieczonemu 

przed korozją pierścieniowi stalowemu
+ Wyjątkowa prostota i minimalny czas montażu uszczelki

Uszczelki gumowo-stalowe oraz pierścienie klinowe dowiodły swojej niezawodności przez lata eksploatacji w różnorodnych sieciach i 
instalacjach. Wiele znanych i cenionych firm przemysłowych oraz niezliczona ilość zakładów wodociągowych i gazociągowych z całego świata 
wysoko cenią zalety uszczelek KROLL&ZILLER.

Ponad 80 lat doświadczenia w rozwiązywaniu indywidualnych problemów z uszczelnieniami sprawia, że nasi klienci mają dziś do dyspozycji 
szereg uszczelek kołnierzowych o ogromnej niezawodności działania. Stosując rozwiązania Kroll&Ziller zapewniają sobie:

+ Obniżenie kosztów własnych eksploatacji
+ Dbałość o środowisko naturalne poprzez eliminację wycieków

GUMOWO-STALOWE USZCZELKI KOŁNIERZOWE
SPRAWDZONE W DZIAŁANIU

G    -     S T     -     P     /     *

S 	 do kołnierzy metalicznych

K	 do tulei z tworzyw sztucznych

KN	 przenosząca obciążenia

OE	 z zewnętrznym pierścieniem nośnym

HTB	 ogniotrwała

P	 profilowana

ST	 z wkładką stalową

G	 uszczelka gumowa
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GUMOWO-STALOWE USZCZELKI KOŁNIERZOWE
JAKOŚĆ ‘‘MADE IN GERMANY‘‘

Jakość “Made in Germany“

Nasze produkty są w 100% „Made in Germany”, dzięki czemu 
nasze łańcuchy dostaw są niezawodne a terminy realizacji krótkie. 
Dzięki ponad 80-letniemu dostosowywaniu się do indywidualnych 
wymagań, KROLL & ZILLER jest dziś Twoim niezawodnym 
partnerem w zakresie dostarczania uszczelnień o najwyższym 
stopniu bezpieczeństwa w eksploatacji.

Optymalna wydajność dostaw

Pojemny, dobrze zaopatrzony i zorganizowany magazyn gwarantuje 
możliwość realizacji szybkich dostaw, zaś dział logistyki z własnym 
warsztatem stolarskim pakuje i wysyła nasze uszczelki do każdego zakątka 
świata.

Badania I Rozwój

Naszą ambicją jest, aby nadal napędzać innowacje 
i realizować technologiczne aspiracje. Realizujemy to na co dzień 
w naszym dziale badań i rozwoju w Niemczech. Zaś certyfikat 
DIN EN ISO 9001:2015 gwarantuje, że zasady zarządzania jakością 
są skutecznie wdrożone a nasze procesy rozwojowe są stale 
ulepszane.
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NR 		  Kauczuk naturalny  |  Temperatura pracy –30 ...+60°C  |  Twardość Shore‘a 65 ± 5

NBR-DUO-EL 	 Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy  |  Temperatura pracy –25...+70°C  |  Twardość Shore‘a 80 ± 5

		  Mieszanka zgodna z normą zharmonizowaną EN 681-1 oraz EN 682. Do stosowania w sieciach wody pitnej i gazu.

HNBR 		  Kauczuk nitrylowo-butadienowy, uwodniony  |  Temperatura pracy –25 ...+150°C  |  Twardość Shore‘a 75 ± 5

CR 		  Kauczuk chloroprenowy (Neopren®)  |  Temperatura pracy –25 ...+95°C  |  Twardość Shore‘a 60 ± 5

CSM		  Kauczuk chlorosulfonopolieterowy (Hypalon®)  |  Temperatura pracy –20...+120°C  |  Twardość Shore‘a 80 ± 5
 
EPDM(S)		  Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, siecowany siarką  |  Temperatura pracy-30…+120°C  |  Twardość Shore‘a 75 ± 5

EPDM-PW(P)	 Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, sieciowany nadtlenkami  |  Temperatura pracy -30…+120°C  |   
		  Twardość Shore‘a 70 ± 5

EPDM-EL 		 Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy, siecowany siarką  |  Temperatura pracy -30…+120°C  |  Twardość Shore‘a 75 ± 5

		  Mieszanka zgodna z normą zharmonizowaną EN 681-1. Do stosowania w sieciach wody pitnej, klimatyzacji 
		  oraz instalacjach przemysłowych o wysokich wymaganiach jakościowych.

FKM / FPM	 Kauczuk fluorowy (Viton)  |  Temperatura pracy -20…+ 200°C  |  Twardość Shore‘a 80 ± 5

BIIR		  Bromowany kauczuk butylowy  |  Temperatura pracy -25…+ 120°C  |  Twardość Shore‘a 70 ± 5

Wkładka stalowa	 Stal niskowęglowa 1.0330 
		  Możliwe inne wykonania niestandardowe.

GUMOWO-STALOWE USZCZELKI KOŁNIERZOWE
SUROWCE
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OBSZARY ZASTOSOWAŃ
SZCZELNE W KAŻDYCH WARUNKACH

Na przestrzeni wielu dekad uszczelki KROLL&ZILLER dowiodły swojej skuteczności w niezliczonej ilości instalacji przemysłowych.

Gaz Chemia i petrochemia

Instalacje p-poż.

Woda pitna

Instalacje z GRP oraz tworzyw sztucznych

Zbiorniki i aparatura przemysłowa Górnictwo

Przetwórstwo żywności

Instalacje wodorowe
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G-ST-FLANSCHDICHTUNGEN
BEWÄHRT IM ROHRLEITUNGS- UND ANLAGENBAU

Gummi-Stahl-Flanschdichtungen von KROLL & ZILLER dienen dem sicheren Abdichten von Flansch-
verbindungen auf allen Gebieten. Der Einsatz von Gummi-Stahl-Dichtungen empfiehlt sich besonders 
in Einsatzbereichen, wo eine sichere Abdichtung bei geringer Flächenpressung notwendig ist.

Zuverlässige Abdichtung

Zuverlässige Abdichtungen von Flanschverbindungen an Rohrleitungen sind durch die Entwicklung von 

KROLL & ZILLER G-ST-Dichtungen möglich geworden. Bei der Vulkanisation wird eine extreme Haftung 
zwischen der Stahleinlage und der Gummiumhüllung erzielt. Selbst bei höchster Beanspruchung wird so 
ein Verschieben, Ablösen oder gar Ausblasen nahezu unmöglich.

Keine Strömungsverluste

Die normgerechte Dimensionierung verhindert unnötige Strömungsverluste bei Querschnittsüberdeckung. Verbunden hiermit ist ein optimales Handling 
beim Einbau, da sich die Dichtung am Schraubenkranz 
zentriert und durch die Stahleinlage eine hohe Formstabilität aufweist.

USZCZELKI G-ST
SPRAWDZONE W BUDOWNICTWIE RUROCIĄGÓW I INSTALACJI

Uszczelki gumowo-stalowe produkcji KROLL&ZILLER są z powodzeniem stosowane we wszelakich instalacjach 
przemysłowych. Szczególnie cenione są w sytuacjach gdy połączenia kołnierzowe pracują przy niewielkim bądź 
znikomym nacisku powierzchniowym.

Niezawdne uszczelnienie
Stały rozwój uszczelek G-ST doprowadził do stworzenia rozwiązań niezawodnych nawet dla najtrudniejszych i najbardziej 
wymagających połączeń. 
Ponadprzeciętna siła wiązania miedzy gumą a pierścieniem nośnym uzyskiwana w procesie wulkanizacji gwarantuje 
odporność na zniszczenie lub wydmuchanie w warunkach wysokiego ciśnienia oraz znacznych sił nacisku kołnierzy.

Brak strat przepływu
Uszczelki wykonywane są ściśle według wymagań norm lub specyfikacji klienta co  wyklucza możliwość zawężenia 
światła przepływu a jednocześnie umożliwia samocentrowanie się uszczelki na śrubach kołnierza.
Dodatkowo zawulkanizowany pierścień zapewnia stabilność wymiarów uszczelki w trakcie jej eksploatacji.
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KROLL & ZILLER
NOWE ROZWIĄZANIA

USZCZELKI Z PŁYTY ARAMIDOWEJ NA BAZIE NBR DUO EL

Płyta bezazbestowa (1500 x 1500 x 2 mm)
+  Płyta ogólnego stosowania o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych oraz ponadprzeciętnej odporności termicznej i chemicznej.
+  Wymiary zgodne z normami: DIN EN 1514-1 / DIN 2690 / ASME B16.21
+  Charakterystyka płyty zgodna z DIN EN 13555
+  Stosowana w różnych gałęziach przemysłu, w tym: chemicznym, petrochemicznym, energetycznym, przetwórstwie żywności, instalacjach 

wody pitnej i gazu.

Zakres pracy:
+ Ciśnienie do: 100 bar
+ Temperatura do 200°C pracy ciągłej i 350°C chwilowej

Dopuszczenia: 
+ TA-Luft 
+ Woda pitna (W270, EL, WRAS)
+ DIN 3535-6 (DVGW, SVGW)
+ DIN 30653, 1 bar (VP401)
+ EC 1935/2004
+ BAM (Tlen)
+ ABS (American Bureau of Shipping)
+ AGA AS Class III, RWP 2,0 kPa, Temperatura od -10°C do +135°C 
+ DNV GL (Instalacje rurowe w przemyśle stoczniowym)

NOWOŚCI

Nowości w KROLL&ZILLER
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KROLL & ZILLER
NOWE ROZWIĄZANIA

Charakterystyka: 
+ Dostępne elastomery:
   DN15 - DN400: NR, NBR, HNBR, EPDM, CR, CSM, Silikon
   DN450 - DN4000 (+): NBR, EPDM, FKM, Silikon   
+ Możliwość wyboru różnych pierścieni bezazbestowych 
+ Dostępne w wersji FF oraz IBC

Uszczelka bezazbestowa

Stalowy pierścień nośny

Warga gumowa

Zakres pracy:
+ Temperatura do 220°C / 428°F  w zależności od zastosowanego 

materiału wargi gumowej
+ Ciśnienie do 100 bar

Dopuszczenia: 
+ TA-Luft 
+ Woda pitna (W270, EL, WRAS)
+ DIN 3535-6 (DVGW, SVGW)
+ DIN 30653, 1 bar
+ EC 1935/2004
+ BAM (Tlen)
+ ABS (American Bureau of Shipping)
+ AGA AS Class III, RWP 2,0 kPa, Temperatura od -10°C do +135°C 
+ DNV GL (Instalacje rurowe w przemyśle stoczniowym)

USZCZELKA TYPU G-ST-P / HYBRID

Wymiary zgodne z: DIN EN 1514-1 / DIN 2690 / ASME B16.21  lub według indywidualnego projektu
+  Uszczelka hybrydowa łączy w sobie zalety uszczelek gumowo-stalowych oraz płyt bezazbestowych
+  Niezawodna dzięki wewnętrznej wardze gumowej już przy niskich momentach dokręcania
+  Uszczelka bezazbestowa przenosi duże siły i działa jako awaryjna bariera uszczelniająca
+  Szerokie możliwości dostosowania uszczelki do potrzeb instalacji, zarówno w zakresie materiałów jak i kształtów i rozmiarów

Zakres pracy:
+  Ciśnienie do 100 bar
+  Temperatura do 220 °C / 428 °F  w zależności od zastosowanego 

materiału wargi gumowej

Dopuszczenia:
+ Woda pitna dla: EPDM-EL, NBR-DUO-EL
+ FDA dla: EPDM, NBR-DUO-EL

Charakterystyka:
+  Dostępne elastomery:
    DN15 - DN400: NR, NBR, HNBR, EPDM, CR, CSM, Silikon
    DN450 - DN4000 (+): NBR, EPDM, FKM, Silikon   
+  Dostępne w wersji FF oraz IBC
+  Możliwe wykonania oparte na pierścieniach z różnych 

materiałów: PP, PE, PVC itp.

USZCZELKA TYPU G-ST-P / KN PP

Wymiary zgodne z: DIN EN 1514-1 / DIN 2690 / ASME B16.21  lub według indywidualnego projektu
+  Uszczelka oparta na pierścieniu z polipropylenu
+  Opracowana z myślą o połączeniach kołnierzy GRP oraz tworzyw sztucznych
+  Optymalna szczelność już przy niewielkiej sile naciągu śrub kołnierza dzięki koncentracji sił nacisku na niewielkiej powierzchni 

czynnej uszczelki
+  Plastikowy pierścień nośny chroni powierzchnię łączonych kołnierzy oraz zapobiega wyginaniu. Dodatkowo chroni wargę 

uszczelniającą przed nadmiernym ściskaniem



12

G-ST
DLA NOWYCH INSTALACJI

G-ST według EN 1514-1

Średnica 
nominalna 

Ciśnienie 
nominalne

Wymiary w mm

DN PN d1 x d2 x s1

15 10-40 22 x 51 x 4
20 10-40 27 x 61 x 4
25 10-40 34 x 71 x 4
32 10-40 43 x 82 x 4
40 10-40 49 x 92 x 4
50 10-40 61 x 107 x 4
65 10-40 77 x 127 x 4
80 10-40 89 x 142 x 4
100 6 115 x 152 x 5
100 10-16 115 x 162 x 5
100 25-40 115 x 168 x 5
125 10-16 141 x 192 x 5
125 25-40 141 x 194 x 5
150 10-16 169 x 218 x 5
150 25-40 169 x 224 x 5
200 10-16 220 x 273 x 6
200 25 220 x 284 x 6
200 40 220 x 290 x 6
250 10 273 x 328 x 6
250 16 273 x 329 x 6
250 25 273 x 340 x 6
250 40 273 x 352 x 6
300 6 324 x 373 x 6
300 10 324 x 378 x 6
300 16 324 x 384 x 6
300 25 324 x 400 x 6
300 40 324 x 417 x 6
350 10 356 x 438 x 7
400 10 407 x 489 x 7
400 16 407 x 495 x 7
400 25 407 x 514 x 7

    •400 40 407 x 546 x 7
500 10 508 x 594 x 7
500 40 508 x 628 x 7
600 10 610 x 695 x 7
700 10 712 x 810 x 8
800 10 813 x 917 x 8
1000 10 1016 x 1124 x 8
1200 2,5 1220 x 1290 x 8
1200 6 1220 x 1307 x 8
1200 10 1220 x 1341 x 8
1200 16 1220 x 1342 x 8
1600 2,5 1620 x 1700 x 8
1600 10 1620 x 1772 x 8
1800 10 1820 x 1972 x 8
2000 10 2020 x 2182 x 8

Średnica 
nominalna 

Ciśnienie 
nominalne

Wymiary w mm

DN PN d1 x d2 x s1

50 10-40 57 x 107 x 4
100 10-16 108 x 162 x 5
100 25-40 108 x 167 x 5
125 6 141 x 182 x 5
125 10-16 133 x 192 x 5
150 6 169 x 207 x 5
150 10-16 159 x 218 x 5
175 10-16 195 x 248 x 5
175 40 195 x 267 x 5
200 10-16 216 x 273 x 6
200 25 216 x 285 x 6
250 10 267 x 328 x 6
300 10 318 x 378 x 6
350 6 368 x 423 x 7
350 10 368 x 438 x 7
350 16 368 x 445 x 7
350 25 368 x 458 x 7
350 40 368 x 475 x 7
400 6 420 x 473 x 7
400 10 420 x 490 x 7
400 16 420 x 497 x 7
400 25 420 x 515 x 7
400 40 420 x 547 x 7
450 10 470 x 540 x 7
500 6 520 x 575 x 7
500 10 520 x 595 x 7
500 16 520 x 618 x 7
500 25 520 x 625 x 7
600 10 620 x 695 x 7
600 16 620 x 735 x 7
600 25 620 x 730 x 7
600 40 620 x 745 x 7
700 6 720 X 785 x 8
700 10 720 x 810 x 8
800 6 820 x 890 x 8
800 10 820 x 915 x 8
800 16 820 x 910 x 8
800 25 820 x 940 x 8
900 6 920 x 990 x 8
900 10 920 x  1015 x 8
900 16 920 x 1010 x 8
900 25 920 x 1040 x 8
1000 6 1020 x 1090 x 8
1000 10 1020 x 1120 x 8
1000 16 1020 x 1125 x 8
1000 25 1020 x  1150 x 8
1000 40 1020 x 1190 x 8
1100 16 1120 x  1225 x 8
1100 25 1120 x  1260 x 8
1200 25 1220 x  1360 x 8
1200 40 1220 x 1395 x 8
1300  1320 x 1435 x 8
1400 10 1420 x 1545 x 8
1500 1520 x 1645 x 8

G-ST według DIN 2690

•Dostępne na zapytanie
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G-ST
WYKONANIA NIESTANDARDOWE

Średnica 
nominalna 

Wymiary w mm

DN d1 x d2 x s1

15 15 x 54 x 3
20 23 x 54 x 3
20 23 x 60 x 3
25 28 x 43 x 3
25 28 x 53 x 3
25 28 x 65 x 3
25 30 x 48 x 4
25 30 x 71 x 4
25 33 x 70 x 3
25 36 x 50 x 5
32 38 x 82 x 4
40 43 x 55 x 3
40 45 x 85 x 4
40 45 x 92 x 4
40 45 x 102 x 4
50 50 x 100 x 8
50 52 x 70 x 3
50 52 x 78 x 3
50 55 x 69 x 3
50 55 x 112 x 4
50 57 x 87 x 3
50 57 x 95 x 4
50 57 x 118 x 3
50 62 x 118 x 3
50 63 x 75 x 4
65 65 x 85 x 4
65 70 x 107 x 4
65 71 x 91 x 3
65 71 x 137 x 4
80 80 x 104 x 3
80 80 x 118 x 3
80 85 x 147 x 5
80 87 x 105 x 3
80 92 x 124 x 3
80 95 x 121 x 4
100 100 x 148 x 5
100 102 x 138 x 3
100 105 x 127 x 4
100 108 x 149 x 4
100 108 x 173 x 5
100 110 x 150 x 4
100 110 x 160 x 10
100 115 x 149 x 4
100 116 x 218 x 5
100 120 x 170 x 5
100 125 x 170 x 4
125 125 x 172 x 5
125 130 x 151 x 4
125 132 x 175 x 5
125 133 x 210 x 5
125 150 x 208 x 5
150 150 x 210 x 5
150 150 x 212 x 5
150 152 x 177 x 5
150 152 x 194 x 3
150 152 x 210 x 3,5
150 154 x 258 x 5

Średnica 
nominalna 

Wymiary w mm

DN d1 x d2 x s1

150 156 x 177 x 4
150 158 x 188 x 4
150 159 x 203 x 5
150 160 x 215 x 3,5
150 160 x 247 x 5
150 169 x 203 x 5
150 170 x 195 x 5
150 170 x 285 x 5
150 175 x 228 x 5
175 180 x 240 x 5
175 187 x 238 x 6
175 192 x 228 x 4
190 192 x 277 x 5
190 203 x 239 x 5
200 203 x 273 x 6
200 204 x 305 x 6
200 205 x 270 x 5
200 208 x 242 x 5
200 210 x 258 x 6
200 215 x 270 x 4
200 220 x 259 x 5
200 220 x 309 x 6
200 225 x 239 x 5
225 225 x 280 x 5
225 230 x 267 x 5
250 255 x 295 x 4
250 255 x 312 x 5
250 267 x 342 x 6
250 274 x 364 x 6
300 300 x 345 x 6
300 300 x 349 x 6
300 300 x 365 x 6
300 300 x 378 x 5
300 307 x 353 x 5
300 310 x 358 x 8
300 310 x 363 x 5
350 344 x 403 x 6
350 350 x 410 x 7
350 350 x 435 x 7
350 370 x 450 x 5
400 400 x 490 x 6
400 400 x 455 x 5
400 420 x 470 x 6
450 470 x 570 x 7
450 480 x 574 x 7
450 485 x 535 x 7
450 490 x 540 x 5
500 500 x 580 x 7
500 504 x 542 x 7
500 508 x 585 x 7
500 520 x 585 x 6
500 552 x 625 x 6
550 595 x 643 x 6
600 620 x 710 x 7
600 622 x 674 x 7
650 650 x 710 x 8
650 676 x 736 x 8

Średnica 
nominalna 

Wymiary w mm

DN d1 x d2 x s1

650 650 x 810 x 8
700 704 x 746 x 8
700 720 x 895 x 8
800 800 x 840 x 8
950 982 x 1050 x 8

Specjalne wykonanie według DIN 2690 PN10 
ze zmniejszoną średnicą wewnętrzną.

Średnica 
nominalna 

Wymiary w mm

DN d1 x d2 x s1

25 17 x 70 x 4
40 34 x 92 x 4
50 44 x 107 x 4
65 61 x 127 x 4
80 72 x 142 x 4
100 97 x 162 x 5
125 121 x 192 x 5
150 149 x 218 x 5
200 196 x 273 x 6
250 250 x 328 x 6
300 299 x 378 x 7
350 329 x 438 x 7
400 378 x 490 x 7
500 485 x 595 x 7
600 587 x 695 x 7
700 687 x 810 x 8
800 786 x 915 x 8
900 884 x 1015 x 8
1000 986 x 1120 x 8

13
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G-ST / GUSS
USZCZELKA PŁASKA TYPU GUSS

Niemal 16% powierzchni czynnej przylgi nie jest zasłonięte!
Ponieważ ochrona antykorozyjna jest często niewystarczająca, szczególnie w przypadku starszych elementów instalacji, prowadzi 
to w konsekwencji do  tworzenia się ośrodków rdzy na przylgach kołnierzy. 
W przypadku stosowania uszczelki G-ST/GUSS problem ten jest praktycznie wyeliminowany, ponieważ średnice wewnętrzne są tożsame 
ze średnicami nominalnymi przez co pokrywają niemal idealnie powierzchnię całej przylgi.

Właściwa uszczelka dla branży wodociągowej 
Płaskie uszczelki do połączeń kołnierzowych są historycznie 
produkowane zgodnie z normami które określają dokładne 
wymiary średnic wewnętrznych i zewnętrznych, co gwarantuje ich 
uniwersalność. Jednak średnice wewnętrzne są tak duże, że zazwyczaj 
znaczna przylgi kołnierza po poprawnym montażu nie jest zakryta 
i chroniona uszczelką. 

Przykład:
Połączenie kształtek z żeliwa sferoidalnego z powłoką cementową, 
DN80 PN10-40
d

w kształtki
 = 78 mm

d
z przylgi

 = 133 mm powierzchnia uszczelniająca = 9.115 mm2

Standardowa uszczelka płaska DN80 PN 10-40 zgodna z EN 1514-1
d

w 
= 89 mm	 d

z 
= 142 mm 

Powierzchnia styku z przylgą = 7.672 mm2

Średnica 
nominalna

Ciśnienie 
nominalne

Wymiary w mm

DN PN d1 x d2 x s1

40 10-40 40 x 91 x 4
50 10-40 50 x 106 x 4
60 10-40 60 x 117 x 4
65 10-40 65 x 126 x 4
80 10-40 80 x 142 x 4
100 10-16 100 x 162 x 5
125 10-16 125 x 192 x 5
150 10-16 150 x 218 x 5
200 10-16 200 x 273 x 6
250 10-16 250 x 328 x 6
300 10 300 x 378 x 7
300 16 300 x 384 x 7
350 16 350 x 444 x 7
400 10 400 x 490 x 7
400 16 400 x 495 x 7
500 10 500 x 594 x 7
500 16 500 x 617 x 7

G-ST / GUSS

source: LWG - Cottbus 
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G-ST-PROFIL
NOWA JAKOŚĆ

Lata badań i rozwoju w KROLL&ZILLER znajduje swoje odzwiercedlenie w całej gamie uszczelek profilowych typu G-ST-P. Schematyczny 
przekrój na rysunku obok ukazuje ideę na której oparliśmy tę linię uszczelnień.
Eliptyczna baza z zawulkanizowanym pierścieniem oraz dodatkowy Oring na wewnętrznej krawędzi uszczelki to połączenie gwarantujące 
znakomite efekty już przy znikomych naciągach śrub kołnierza.

Uszczelki profilowane G-ST-P podczas eksploatacji łączą zalety swoich „części“ składowych. Nacisk powierzchniowy wywierany przez 
kołnierze jest przenoszony przez eliptyczną część G-ST. Całkowicie zawulkanizowany płaski pierścień stalowy zapewnia integralność 
i stabilność wymiarową. Oring natomiast stanowi element aktywny, ściśle przylegający do powierzchni uszczelniających, nawet przy 
niskich naciskach powierzchniowych. Niedoskonałości powierzchni, drobne ubytki, niewielkie nierównoległości przylg, a także ciągłe 
ruchy wynikające z normalnej pracy rurociągu są a bieżąco całkowicie kompensowane.
To wszystko przy niewielkich wartościach moementów skręcających, niemożliwych do osiągnięcia w przypadku uszczelek innych typów.

Zmontowane - Uszczelnione!

Zalety te mają szczególne znaczenie w połączeniach kołnierzowych rur termoplastycznych (PVC, PE, PP, PVDF).
Uszczelką dedykowaną do tego typu zastosowań jest G-ST-P/K (gdzie „K „oznacza plastikowe połączenia kołnierzowe) Jej szczególną cechą 
poza Oringiem jest prostopadłościenny zamiast eliptycznego przekrój poprzeczny.  Daje to dodatkową podporę dla tuleii eliminując tym 
samym ryzyko jej ugięcia wraz z upływem czasu pracy. Niskie momenty dokręcania charakterystyczne dla całej lini uszczelek G-ST-P chronią 
przed przeciążeniem elementów łączonych i wydłużają bezpieczny okres eksploatacji złącza.
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G-ST-PROFIL
ZALETY STOSOWANIA

+  Szczelność przy niskich momentach skręcających
+  Kompensacja niedoskonałości kołnierzy 
+  Mogą być stosowane w nietypowych złączach o zredukowanej obciążalności
+  Znacząco wydłużają okres eksploatacji połączeń plastikowych
+  Pozwalają na niewielkie odchylenia kątowe łączonych kołnierzy  
+  Dokładne planowanie powierzchni przylgi oraz toczenie rowków nie jest wymagane
+  Szeroki wybór elastomerów i wkładek

 

Uszczelnienie przez Oring Przejęcie nacisku 
powierzchniowego

Pochłanianie nacisku 
wewnętrznego przez pierścień 

stalowy

Uszczelka profilowana 
G-ST-P
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G-ST-PROFIL
TRZYMA CIŚNIENIE!

Testy laboratoryjne dowodzą skuteczności uszczelnień KROLL&ZILLER.

Parametry badawcze

Medium:		  Woda
Temperatura:	 20° C 
Ciśnienie:		  10 bar
Obiekty testowe:	 DN 500, według DIN 2690

a 	 = 	 Uszczelka płaska, gumowa z przekładką tekstylną

b	 =	 Uszczelka typu G-ST

c	 =	 Uszczelka typu G-ST-P/S

Wykres przedstawia wyniki prób ciśnieniowych w zależności od typu 
uszczelnienia i momentu na śrubach kołnierza. Wynika z niego że uszczelka 
G-ST-P/S potrzebuje jedynie ułamka siły skręcającej do utrzymania szczelności 
z zastosowaniem uszczelek płaskich.

Niezalecane jest jednak wykonywanie montażu ze znacząco zaniżonymi 
wartościami ponieważ w ten sposób rośnie także niebezpieczeństwo powstania 
wycieków spowodowanych przez różne nakładające się czynniki niekorzystne.

 

   Innendruck p (bar) 
Wasser bei 20° C 

   

c 

b  

a  

Mo
m

en
t s

kr
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cy
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ru
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Ciśnienie wewnętrzne (bar)
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G-ST-P/S
USZCZELKI SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA

G-ST-P/S według EN 1514-1

Średnica 
nominalna

Ciśnienie 
nominalne

Wymiary w mm

DN PN d1 x d2 x s1/s2

15 10-40 22 x 51 x 3/4
20 6 27 x 64 x 3/4
20 10-40 27 x 61 x 3/4
25 10-40 34 x 71 x 3/4
32 6 43    x 76 x 3/4
32 10-40 43    x 82 x 3/4
40 10-40 49    x 92 x 4/5
50 6 61    x 96 x 4/5
50 10-40 61 x 107 x 4/5
65 6 77  x 116 x 4/5
65 10-40 77  x 127 x 4/5
80 10-40 89   x 142 x 4/5
100 6 115   x 152 x 5/6
100 10-16 115  x 162 x 5/6
100 25-40 115  x 168 x 5/6
125 6 141  x 182 x 5/6
125 10-16 141   x 192 x 5/6
125 25-40 141    x 194 x 5/6
150 6 169    x 207 x 6/8
150 10-16 169   x 218 x 6/8
150 25-40 169   x 224 x 6/8
200 6 220  x 262 x 6/8
200 10-16 220   x 273 x 6/8
200 25 220    x 284 x 6/8
200 40 220   x 290 x 6/8
250 6 273   x 317 x 6/8

250 10 273   x 328 x 6/8

250 16 273    x 329 x 6/8

250 25 273   x 340 x 6/8

250 40 273   x 352 x 6/8

300 6 324   x 373 x 6/8

300 10 324    x 378 x 6/8

300 16 324    x 384 X 6/8

300 25 324    x 400 x 6/8

300 40 324    x 417 x 6/8

350 10 356   x 438 x 7/10

350 16 356   x  444 x 7/10

400 10 407   x  489 x 7/10

400 16 407   x  495 x 7/10

450 10 458    x  539 X 7/10

•450 16 458   x  555 X 7/10

500 10 508   x  594 X 7/10

500 16 508  x   617 X 7/10

600 10 610   x  695 X 7/10

•600 16 610   x  734 X 7/10

700 10 712   x 810 X 8/11

•700 16 712   x 804 X 8/11

800 10 813    x 917 X 8/11

•800 16 813   x 911 X 8/11

900 10 915  x 1017 X 8/11

•900 16 915   x 1011 X 8/11

1000 10 1016   x 1124 X 8/11

•1000 16 1016   x 1128 X 8/11

1200 2,5 1220  x 1290 x 8/11

1200 6 1220  x 1307 x 8/11

1200 10 1220 x 1341 x 8/11

1200 16 1220 x 1342 x 8/11

1400 2,5 1420 x 1490 x 8/11

G-ST-P/S według DIN 2690

Średnica 
nominalna

Ciśnienie 
nominalne

Wymiary w mm

DN PN d1 x d2 x s1/s2

350 6 368  x 423 x 7/10

350 10 368  x 438 x 7/10

350 16 368   x 445 x 7/10
350 25 368  x 458 x 7/10
350 40 368  x 475 x 7/10
400 6 420   x 473 x 7/10
400 10 420 x 490 x 7/10
400 16 420   x 497 x 7/10
400 25 420   x 515 x 7/10
400 40 420     x 547 x 7/10
450 6 470   x 528 x 7/10
450 10 470   x 540 x 7/10
450 16 470   x 557 x 7/10
450 25 470   x 565 x 7/10
450 40 470   x 572 x 7/10
500 6 520  x 578 x 7/10
500 10 520  x 595 x 7/10
500 16 520 x 618 x 7/10
500 25 520  x 625 x 7/10
500 40 520  x 628 x 7/10
600 6 620  x 680 x 7/10
600 10 620  x 695 x 7/10
600 16 620   x 735 x 7/10
600 25 620   x 730 x 7/10
600 40 620  x 745 x 7/10
700 6 720  x 785 x 8/11
700 10 720  x 810 x 8/11
700 16 720   x 805 x 8/11
700 25 720   x 830 x 8/11
700 40 720  x 850 x 8/11
800 6 820   x 890 x 8/11
800 10 820  x 915 x 8/11
800 16 820  x 910 X 8/11
800 25 820   x 940 x 8/11
800 40 820   x 970 x 8/11
900 6 920   x 990 x 8/11
900 10 920  x 1015 x 8/11
900 16 920  x 1010 x 8/11
900 25 920   x 1040 x 8/11
900 40 920   x 1080 X 8/11
1000 6 1020  x 1090 X 8/11
1000 10 1020  x 1120 X 8/11
1000 16 1020  x 1125 X 8/11

•1000 40 1020 x 1190 X 8/11
1100 10 1120 x 1215 X 8/11

•1200 2,5 1220 x 1290 X 8/11
1200 10 1220 x 1341 X 8/11
1200 16 1220  x 1342 X 8/11

•1200 25 1220  x 1360 X 8/11

•1200 40 1220  x 1395 X 8/11

•1400 16 1454   x 1540 x 8/11

• Dostępne na zapytanie



19

G-ST-P/S
USZCZELKI SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA

G-ST-P/S (Wykonania specjalne)

Średnica 
nominalna

Wymiary w mm

DN d1 x d2 x s1/s2

40 38 x 92 x 3 / 4

50 50 x 107 x 4 / 5

65 66 x 127 x 4 / 5
80 76 x 142 x 4 / 5

•80 84 x 133 x 4 / 5
100 100 x 162 x 4 / 5
125 125 x 192 x 5 / 6
150 150 x 218 x 5 / 6
150 144 x 218 x 6 / 8
175 175 x 235 x 6 / 8
200 182 x 275 x 6 / 8
200 200 x 273 x 6 / 8
250 228 x 328 x 6 / 8
250 250 x 328 x 6 / 8
300 275 x 378 x 6 / 8
300 300 x 378 x 6 / 8
350 285 x 438 x 7 / 10
350 330 x 438 x 7 / 10
350 340 x 490 x 7 / 10
350 340 x 617 x 7 / 10
350 396 x 444 x 6 / 8
400 372 x 490 x 7 / 10
400 324 x 490 x 7 / 10
400 400 x 490 x 7 / 10
500 465 x 595 x 7 / 10
600 586 x 695 x 7 / 10

•600 630 x 680 x 7 / 10
700 661 x 810 x 8 / 11
700 690 x 755 x 8 / 11
800 749 x 915 x 8 / 11

G-ST-P/S (Wykonania specjalne)

Przeznaczone dla kołnierzy w zbiornikach VCI
Wytyczne konstrukcyjne C2.1.1

Średnica 
nominalna

Wymiary w mm

DN d1 x d2 x s1/s2

500 510 x 577 x 7/10

600 610 x 677 x 7/10

600 610 x 717 x 7/10
700 710 x 782 x 8/11
800 810 x 887 x 8/11

• Dostępne na zapytanie
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G-ST-P/S
USZCZELKI SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA

G-ST-P/S według ASME-B 16.5

Średnica 
nominalna

Wymiary w mm
Klasa ciśnienia 150lbs

Wymiary w mm
Klasa ciśnienia 300lbs

NPS d1 x d2 x s1/s2 d1 x d2 x s1/s2

26“ 665 x 771 x 7 / 10 665 x 832 x 7 / 10
28“ 720 x 829 x 8 / 11 720 x 895 x 8 / 11 
30“ 770 x 880 x 8 / 11 770 x 949 x 8 / 11
32“ 820 x 937 x 8 / 11 820 x 1003 x 8 / 11
34“ 865 x 987 x 8 / 11 •856 x 1054 x 8 / 11
36“ 920 x 1045 x 8 / 11 920 x 1114 x 8 / 11

•38“ 965 x 1108 x 8 / 11 965 x 1051 x 8 / 11
40“ 1020 x 1159 x 8 / 11 •1020 x 1111 x 8 / 11
42“ 1070 x 1216 x 8 / 11 •1070 x 1162 x 8 / 11
44“ 1120 x 1273 x 8 / 11 •1120 x 1216 x 8 / 11

•46“ 1170 x 1324 x 8 / 11 •1170 x 1270 8 / 11
48“ 1220 x 1381 x 8 / 11 •1220 x 1321 x 8 / 11
50“ 1270 x 1432 x 8 / 11 •1270 x 1375 x 8 / 11
52“ 1320 x 1489 x 8 / 11 •1320 x 1425 x 8 / 11
54“ 1370 x 1546 x 8 / 11 •1370 x 1489 x 8 / 11
56“ 1430 x 1603 x 8 / 11 •1430 x 1540 x 8 / 11

•58“ 1475 x 1660 x 8 / 11 •1475 x 1590 x 8 / 11
60“ 1530 x 1711 x 8 / 11 1530 x 1641 x 8 / 11

Średnica 
nominalna

Wymiary w mm
Klasa ciśnienia 150lbs

Wymiary w mm
Klasa ciśnienia 300lbs

NPS d1 x d2 x s1/s2 d1 x d2 x s1/s2

1/2“ 21 x 45 x 3 / 4 20 x 51 x 3 / 4

3/4“ 27 x 54 x 3 / 4 27 x 64 x 3 / 4

1“ 33 x 64 x 3 / 4 33 x 70 x 3 / 4
1 1/4“ 42 x 73 x 3 / 4 42 x 80 x 3 / 4
1 1/2“ 48 x 83 x 3 / 4 48 x 92 x 3 / 4

2“ 60 x 102 x 4 / 5 60 x 108 x 4 / 5
2 1/2“ 73 x 121 x 4 / 5 73 x 127 x 4 / 5

3“ 89 x 133 x 4 / 5 89 x 146 x 4 / 5
3 1/2“ 102 x 159 x 4 / 5 102 x 162 x 4 / 5

4“ 115 x 171 x 5 / 6 115 x 178 x 5 / 6
5“ 140 x 193 x 5 / 6 140 x 213 x 5 / 6
6“ 168 x 219 x 6 / 8 168 x 247 x 6  / 8 
8“ 219 x 276 x 6 / 8 219 x 305 x 6  / 8
10“ 273 x 337 x 6 / 8 273 x 359 x 6  / 8
12“ 325 x 406 x 6 / 8 325 x 419 x 6  / 8
14“ 356 x 448 x 7 / 10 356 x 482 x 7 / 10
16“ 406 x 512 x 7 / 10 406 x 537 x 7 / 10
18“ 457 x 547 x 7 / 10 457 x 594 x 7 / 10
20“ 508 x 604 x 7 / 10 508 x 651 x 7 / 10
24“ 610 x 715 x 5,5 / 8 610 x 772 x 7 / 10

G-ST-P/S według ASME-B 16.47 Seria A G-ST-P/S według ASME-B 16.47 Seria B

Średnica 
nominalna

Wymiary w mm
Klasa ciśnienia 150lbs

NPS d1 x d2 x s1/s2

28" 720 x 773 x 8 /11 

30" 770 x 824 x 8 /11

32" 820 x 878 x 8 /11
36" 920 x 984 x 8 /11

•Dostępne na zapytanie
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G-ST-P/K
USZCZELKI DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

G-ST-P/K

G-ST-P/K

Średnica nominalna 
kołnierza

Średnica zewnętrzna 
rury Wymiary w mm

DN mm d1 x d2 x s1/s2

10 16 16 x 46 x 3 / 4

15 20 20 x 51 x 3 / 4

20 25 25 x 61 x 3 / 4
25 32 32 x 71 x 3 / 4
32 40 40 x 82 x 3 / 4
40 50 50 x 92 x 3 / 4
50 63 63 x 107 x 4 / 5
65 75 75 x 127 x 4 / 5
80 90 90 x 142 x 4 / 5
100 110 110 x 162 x 5 / 6
125 125 125 x 192 x 5 / 6
125 140 140 x 192 x 5 / 6
150 160 160 x 218 x 6 / 8
200 200 200 x 273 x 6 / 8
200 225 225 x 273 x 6 / 8
250 250 250 x 303 x 6 / 8
250 250 250 x 328 x 6 / 8
250 280 280 x 328 x 6 / 8
300 315 315 x 378 x 6 / 8
350 355 355 x 438 x 7 / 10
400 400 400 x 489 x 7 / 10

Dla połączeń rurociągów z PVDF z tuleją i luźnym kołnierzem

Dla złącz z materiałów termoplastycznych (PVC, PP, PE, PVDF)

Kołnierz Średnica zewnętrzna 
rury Wymiary w mm

DN PN mm SDR d1 x d2 x s1/s2

20 16 25 21 24 x 61 x 3 / 4

25 16 32 21 30 x 71 x 3 / 4

32 16 40 21 37 x 82 x 3 / 4
40 16 50 21 46 x 92 x 3 / 4
50 16 63 21 61 x 107 x 4 / 5
65 16 75 21 73 x 127 x 4 / 5
65 10 75 33 69 x 127 x 4 / 5
80 10-16 90 33 84 x 142 x 4 / 5
100 16 110 21 104 x 162 x 5 / 6
100 10 125 33 123 x 162 x 5 / 6
125 10 140 33 137 x 192 x 5 / 6
125 16 140 21 127 x 192 x 5 / 6
150 10 160 33 156 x 218 x 6 / 8
150 16 160 21 146 x 218 x 6 / 8
150 10 180 33 177 x 218 x 6 / 8
200 10 200 33 196 x 273 x 6 / 8
200 16 200 21 181 x 273 x 6 / 8
200 10 225 33 220 x 273 x 6 / 8
200 16 225 21 203 x 273 x 6 / 8
250 10 280 33 274 x 328 x 6 / 8
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G-ST-P/K
USZCZELKI DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

G-ST-P/K

Kołnierz Średnica zewnętrzna rury Wymiary w mm

DN mm SDR d1 x d2 x s1/s2

20 25 11 22 x 61 x 3 / 4

20 25 7,4 24 x 61 x 3 / 4

25 32 11 28 x 71 x 3 / 4
25 32 7,4 23 x 71 x 3 / 4
32 40 11 34 x 82 x 3 / 4
32 40 7,4 29 x 82 x 3 / 4
40 50 17 46 x 92 x 3 / 4
40 50 11 42 x 92 x 3 / 4
40 50 7,4 36 x 92 x 3 / 4
50 63 17 58 x 107 x 4 / 5
50 63 11 53 x 107 x 4 / 5
50 63 7,4 45 x 107 x 4 / 5
65 75 17 69 x 127 x 4 / 5
65 75 11 63 x 127 x 4 / 5
65 75 7,4 54 x 127 x 4 / 5
80 90 17 84 x 142 x 4 / 5
80 90 11 76 x 142 x 4 / 5
80 90 7,4 65 x 142 x 4 / 5
100 110 33 104 x 162 x 5 / 6
100 110 17 100 x 162 x 5 / 6
100 110 11 93 x 162 x 5 / 6
100 110 7,4 80 x 162 x 5 / 6
100 125 33 123 x 162 x 5 / 6
100 125 17 114 x 162 x 5 / 6
100 125 11 105 x 162 x 5 / 6
100 125 7,4 90 x 162 x 5 / 6
125 140 33 137 x 192 x 5 / 6
125 140 17 127 x 192 x 5 / 6
125 140 11 117 x 192 x 5 / 6
125 140 7,4 101 x 192 x 5 / 6

Kołnierz Średnica zewnętrzna rury Wymiary w mm

DN mm SDR d1 x d2 x s1/s2

125 140 7,4 101 x 192 x 5 / 6

150 160 33 156 x 218 x 6 / 8

150 160 17 146 x 218 x 6 / 8
150 160 11 135 x 218 x 6 / 8
150 160 7,4 116 x 218 x 6 / 8
150 180 33 177 x 218 x 6 / 8
150 180 17 164 x 218 x 6 / 8
150 180 11 151 x 218 x 6 / 8
150 180 7,4 130 x 218 x 6 / 8
200 200 33 196 x 273 x 6 / 8
200 200 17 181 x 273 x 6 / 8
200 200 11 168 x 273 x 6 / 8
200 200 7,4 145 x 273 x 6 / 8
200 225 33 220 x 273 x 6 / 8
200 225 17 203 x 273 x 6 / 8
200 225 11 188 x 273 x 6 / 8
250 250 33 243 x 328 x 6 / 8
250 250 17 226 x 328 x 6 / 8
250 250 11 208 x 328 x 6 / 8
250 280 33 274 x 328 x 6 / 8
250 280 17 252 x 328 x 6 / 8
250 280 11 233 x 328 x 6 / 8
300 315 33 306 x 378 x 6 / 8
300 315 17 283 x 378 x 6 / 8
300 315 11 262 x 378 x 6 / 8
350 355 17 319 x 438 x 6 / 8
350 355 11 294 x 438 x 6 / 8
400 400 17 359 x 489 x 6 / 8
400 400 11 331 x 489 x 6 / 8
500 450 17 403 x 594 x 7/10
500 450 11 372 x 594 x 7/10
500 500 17 447 x 594 x 7/10
500 500 11 413 x 594 x 7/10
600 560 17 494 x 695 x 7/10
600 560 11 462 x 695 x 7/10
600 560 11 451 x 695 x 7/10
600 630 17 555 x 695 x 7/10
600 630 11 519 x 695 x 7/10

1) Nominalny wymiar kołnierza nie musi być identyczny z nominalną średnicą rury

2) SDR = Standard Dimension Ratio 

    (Średnica zewnętrzna rury / grubość ścianki rury)

Dla połączeń rurociągów z PE lub PP z tuleją i luźnym kołnierzem.
Wymiary według DIN 2501 PN10
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G-ST-P/KN 
DO POŁĄCZEŃ W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DUŻE SIŁY OSIOWE

Podczas gdy linie G-ST i G-ST-P wykazują znakomite 
właściwości uszczelniające przy małych naciskach 
powierzchniowych, typ G-ST-P/KN uzupełnia ofertę 
KROLL&ZILLER o uszczelki pracujące pod działaniem bardzo 
dużych sił.

W przypadku tej uszczelki zewnętrzny pierścień stalowy 
zamyka i skutecznie chroni wewnętrzną wargę gumową.

Taka konstrukcja umożliwia bezpieczną eksploatację złącza 
pracującego w warunkach wysokich ciśnień oraz dużych jego 
wahań. Ponadto jest ona świetnym wyborem do pracy 
z kołnierzami wewnętrznie powlekanymi.

Uszczelki profilowe G-ST-P/KN są dopuszczone do zastosowań 
gazowych przy ciśnieniach do 100 barów zgodnie z normą 
DIN 30690.

Udane połączenie dwóch różnych koncepcji inżynierskich 
w jednej uszczelce.

Typowe zastosowania:
+ Rurociągi wysokiego ciśnienia (do 100 bar)
+ Rurociągi wewnętrznie wykładane powłokami ochronnymi
+ Instalacje, w których występują znaczne siły wzdłużne

Materiały:
+ EPDM/NBR/FKM
+ Stal węglowa galwanizowana / stale nierdzewne
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G-ST-P/KN

G-ST-P / KN według DIN 2690

PN 6 10 16 25 40 63 100

DN d1 d4 d4 d4 d4 d4 d4 d4 s1/s2

10 18 45 45 45 45 56 56 5 / 3

15 22 50 50 50 50 61 61 5 / 3

20 28 60 60 60 60 5 / 3

25 35 70 70 70 70 82 82 5,5 / 3,5

32 43 82 82 82 82 5,5 / 3,5

40 49 92 92 92 92 103 103 5,5 / 3,5

50 61 107 107 107 107 113 119 5,5 / 3,5

65 77 127 127 127 127 137 143 5,5 / 3,5

80 90 142 142 142 142 148 154 5,5 / 3,5

100 115 162 162 168 168 174 180 8 / 5

125 141 192 192 195 195 210 217 8 / 5

150 169 218 218 225 225 247 257 8 / 5

175 195 248 248 255 267 277 287 8 / 5

200 220 273 273 285 292 309 323 8 / 5

250 274 328 330 342 353 364 391 8 / 5

300 325 378 385 402 418 424 458 8 / 5

350 368 438 445 458 475 486 512 8 / 5

400 420 473 490 497 515 547 543 572 8 / 5

450 470 540 557 565 572 10 / 6

500 520 578 595 618 625 628 657 704 10 / 6

600 620 680 695 735 730 745 764 813 10 / 6

700 720 784 810 805 830 850 879 950 10 / 6

800 820 890 915 910 940 970 988 10 / 6

900 920 990 1015 1010 1040 1080 1108 10 / 6

1000 1020 1120 1125 1150 1190 1220 10 / 6

1200 1220 1307 1340 1340 1360 1395 1452 10 / 6

1400 1420 1545 1540 1575 1615 12 / 8

1600 1620 1724 1770 1760 1795 1830 12 / 8

1800 1820 1970 1960 2000 12 / 8

2000 2020 2180 2165 2230 12 / 8

2200 2220 2348 2380 2375 12 / 8

2400 2420 2558 2590 2585 12 / 8

2600 2620 2790 2785 12 / 8

2800 2820 3010 12 / 8

3000 3020 3225 12 / 8
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G-ST-P/KN

G-ST-P / KN według ASME B16.21

Według ASME B16.21 dla kołnierzy ASME B16.5

Klasa 150 300 400 600 900

NPS d1 d4 d4 d4 d4 d4 s1/s2

1/2” 16 45 51 51 51 61 5 / 3

3/4” 22 54 64 64 64 67 5 / 3

1” 28 64 70 70 70 76 5 / 3

1 1/4” 35 73 80 80 80 86 5,5 / 3,5

1 1/2” 43 83 93 93 93 95 5,5 / 3,5

2” 61 102 108 108 108 140 5,5 / 3,5

2 1/2” 77 121 127 127 127 162 5,5 / 3,5

3” 90 134 146 146 146 165 5,5 / 3,5

3 1/2” 102 159 162 159 159 8 / 5

4” 115 172 178 175 191 203 8 / 5

5” 141 194 213 210 238 245 8 / 5

6” 169 220 248 245 264 286 8 / 5

8” 220 277 305 302 318 356 8 / 5

10” 274 337 359 356 397 432 8 / 5

12” 325 407 419 416 454 496 8 / 5

14” 368 448 483 480 489 518 8 / 5

16” 420 512 537 534 562 572 8 / 5

18” 470 547 594 591 610 635 10/6

20” 520 604 651 645 680 696 10/6

24” 620 715 772 766 788 835 10/6

Materiały:

Elastomery:
EPDM/NBR/FKM i inne na zapytanie

Pierścień nośny:
stal węglowa galwanizowana / stale nierdzewne
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G-ST-P/KN

G-ST-P / KN według ASME B 16.21

Według ASME B16.21 dla kołnierzy ASME B16.47 seria A

Klasa 150 300 400 600

NPS d1 d4 d4 d4 d4 s1/s2

26” 665 771 832 829 864 10/6

28” 720 829 895 889 911 10/6

30” 770 880 949 943 968 10/6

32” 820 937 1003 1000 1019 10/6

34” 865 987 1054 1051 1070 10/6

36” 920 1045 1114 1114 1127 10/6

38” 965 1108 1051 1070 1102 10/6

40” 1020 1159 1111 1124 1152 10/6

42” 1070 1216 1162 1175 1216 10/6

44” 1120 1273 1216 1229 1267 10/6

46” 1170 1324 1270 1286 1324 10/6

48” 1220 1381 1321 1343 1387 10/6

50” 1270 1432 1375 1400 1445 12/8

52” 1320 1489 1425 1451 1495 12/8

54” 1370 1546 1489 1515 1552 12/8

56” 1430 1603 1540 1565 1610 12/8

58” 1475 1660 1590 1616 1660 12/8

60” 1530 1711 1641 1680 1730 12/8

G-ST-P / KN

Według ASME B16.21 dla kołnierzy ASME B16.47 seria B

Klasa 150 300 400 600

NPS d1 d4 d4 d4 d4 s1/s2

26” 665 725 771 746 765 10/6

28” 720 776 825 800 819 10/6

30” 770 827 886 857 879 10/6

32” 820 881 939 911 933 10/6

34” 865 935 993 962 997 10/6

36” 920 987 1047 1022 1047 10/6

38” 965 1044 1098 10/6

40” 1020 1095 1149 10/6

42” 1070 1146 1200 10/6

44” 1120 1196 1251 10/6

46” 1170 1255 1317 10/6

48” 1220 1306 1368 10/6

50” 1270 1357 1419 12/8

52” 1320 1408 1470 12/8

54” 1370 1463 1530 12/8

56” 1430 1514 1593 12/8

58” 1475 1579 1655 12/8

60” 1530 1630 1704 12/8
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G-ST-P/HTB
USZCZELKI DO POŁĄCZEŃ OGNIOTRWAŁYCH

G-ST-P / HTB według DIN 1514-1 i DIN 2690

Stosowane w instalacjach p-poż.

Certyfikat DVGW zgodny z DIN 30653 do 5 bar (wcześniej VP401)

Pierścień nośny typu „Kammprofil“ ze stali nierdzewnej 1.4571, z okładziną grafitową 
o grubości 0,5 mm po obu stronach.

Warga elastomerowa wykonana z materiału NBR,  zgodnie z normą EN 682

Średnica nominalna Ciśnienie nominalne Wymiary w mm

DN PN d1 x d4 x s1/s2

15 10-40 22 x 50 x 5 / 4 

20 10-40 28 x 60 x 5 / 4 

25 10-40 35 x 71 x 5,5/4,5

32 10-40 43 x 82 x 5,5/4,5

40 10-40 49 x 92 x 5,5/4,5

50 10-40 61 x 107 x 5,5/4,5

65 10-40 77 x 127 x 5,5/4,5

80 10-40 90 x 142 x 5,5/4,5

100 10-16 115 x 162 x 8/6

125 10-16 141 x 192 x 8/6

150 10-16 169 x 218 x 8/6

200 10-16 220 x 273 x 8/6

200 25 220 x 284 x 8/6

250 16 274 x 329 x 8/6

300 10 324 x 378 x 8/6



28

G-ST-P/OE
USZCZELKI „SZYTE NA MIARĘ“

G-ST-P / OE

Całkowicie konfigurowalne uszczelnienie pod względem zarówno kształtu jak i rozmiaru

Ze względu na swoją innowacyjną konstrukcję, jest ona najlepszym rozwiązaniem dla połączeń niskociśnieniowych oraz o zredukowanej 
obciążalności kołnierzy.

G-ST-P/OE może być z powodzeniem stosowana do współpracy z niestandardowymi kołnierzami o niewielkich przylgach projektowanymi 
dla różnego rodzaju zbiorników lub aparatów przemysłowych.

Dostępne wargi elastomerowe:
EPDM	 NBR	 FKM	 Silikon

Standardowy pierścień nośny 
ze stali nierdzewnej 1.4301
Inne na zapytanie

Minimalny wymiar wewnętrzny = 160 mm

NBR-DUO-EL
Aramid-Gasket

a) b)

c)

d)

e)

Nasze uszczelki G-ST-P/OE wykonujemy z profili elastomerowych oraz stali dokładnie według Państwa specyfikacji
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G-ST / PIERŚCIEŃ KLINOWY
BEZSTOPNIOWA REGULACJA

G-ST-P / Pierścień klinowy

Szybkie rozwiązanie na problemy dopasowania

Pierścień klinowy KROLL&ZILLER skonstruowany został w celu rozwiązania 
problemu nierównolegle schodzących się kołnierzy, oraz kompensowania 
zbyt dużych odległości między nimi w trakcie montażu. Dwa kliny z uszczelką 
między nimi pozwalają na bezstopniową regulację kąta między kołnierzami 
w zakresie od 0° do 8°.

Rozwiązanie to stwarza możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności czasu 
montażu z zachowaniem gwarancji niezawodnego funkcjonowania. 

Zalety
+ Bezstopniowa kompensacja odchyleń kołnierzy w zakresie od 0° do 8°
+ Certyfikowany do stosowania w kontakcie z wodą pitną

Średnica 
nominalna

Wymiary w mm PN10 Masa

DN d1 x d2 x s przy 0° s przy 8° kg

40 45 x 89 x 23 29 0,6

50 58 x 102 x 24 31 0,8

65 71 x 127 x 25 34 1,4

80 89 x 142 x 27 37 1,7

100 108 x 162 x 27 38 2,0

125 133 x 192 x 30 43 3,2

150 163 x 218 x 33 48 4,1

200 216 x 273 x 37 56 5,4

250 267 x 328 x 41 64 7,7

300 318 x 378 x 45 71 9,7

350 368 x 438 x 53 84 17,6

400 420 x 490 x 57 91 19,3

500 520 x 595 x 66 108 32,1

600 605 x 695 x 73 120 40,3

700 710 x 810 x 84 141 76,0

800 808 x 917 x 92 156 99,0

900 910 x 1015 x 100 171 121,0

•1000 1011 x 1128 x 111 189 130,0

•1200 1214 x 1341 x 127 221 216,4

Średnica 
nominalna

Wymiary w mm PN10 Masa

NPS d1 x d2 x s przy 0° s przy 8° kg

2“ 55 x 102 x 24 31 0,92

2 1/2“ 68 x 121 x 27 35 1,39

3“ 84 x 133 x 28 37 1,54

4“ 110 x 171 x 29 41 2,61

6“ 163 x 219 x 35 50 3,89

8“ 214 x 276 x 39 58 6,16

10“ 268 x 337 x 43 67 9,5

12“ 320 x 406 x 49 77 15,9

Materiały:
Stal węglowa, epoksydowana
Uszczelka według wymagań klienta.

•Dostępne na zapytanie

s zmienna s zmienna

s z
m

ien
na

s z
m

ien
na



30

USZCZELKI PRZEMYSŁOWE
PROCES PRODUKCYJNY W KROLL&ZILLER

Produkcja własnych mieszanek gumowych
Produkcja specjalnie opracowanych mieszanek gumowych 
KROLL & ZILLER poprzez mieszanie, walcowanie, 
kalandrowanie i granulowanie. Rezultatem jest granulat 
do dalszego przetwarzania.

Produkcja wkładek
Wykonywanie wkładek z różnych materiałów w technologii 
cięcia laserowego CNC. Większe średnice są wypalane 
z segmentów a następnie spawane. W kolejnym kroku wkładki 
są przygotowywane do procesu wulkanizacji poprzez 
gruntowanie i pokrywanie primerem koniecznym, 
aby stworzyć dobre i nierozłączne połączenie pomiędzy 
elastomerem a wkładką metalową.

Wytłaczanie
Granulat jest formowany przez wytłaczarkę w odpowiedni 
profil, który zostaje nałożony na przygotowane wcześniej 
wkładki. Tym samym półfabrykat uszczelki jest gotowy.
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Wulkanizacja
KROLL&ZILLER dysponuje szerokim zakresem form 
wulkanizacyjnych wykonanych według różnych norm 
i specyfikacji. 
Półfabrykat, łącznie z wkładką, umieszczany jest w jednej 
z takich form i wulkanizowany przez nasze prasy w ściśle 
kontrolowanych warunkach  temperatury i ciśnienia.

Duży magazyn i optymalna logistyka
Duży i dobrze zorganizowany magazyn jest gwarantem szybkiej 
wysyłki. Dział logistyki z własną stolarnią dba o bezpieczeństwo 
gotowych uszczelek w ich drodze do klientów rozsianych po 
całym świecie.

Wsparcie techniczne
Niezależnie od tego, czy masz pytanie techniczne, czy też chcesz 
uzyskać bardziej szczegółowe informacje o naszych produktach, 
nasz zespół pomocy technicznej jest do Twojej dyspozycji.
Wspieramy Cię również w projektowaniu i obliczaniu połączeń 
kołnierzowych, zapewniając wsparcie w całym procesie 
od optymalnego doboru po ostateczny montaż uszczelek.

USZCZELKI PRZEMYSŁOWE
PROCES PRODUKCYJNY W KROLL&ZILLER
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Prezentowane dane techniczne odpowiadają najnowszemu stanowi 
wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian kons-
trukcyjnych i projektowych. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ nie 
ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.
Powielanie tej publikacji, także we fragmentach, bez naszej wyraźnej 
zgody jest niedozwolone.

KZ-GK-11.24_PL
Niniejszym wszystkie poprzednie wersje katalogów tracą ważność.

KROLL&ZILLER POLSKA Sp. z o.o.
Liściasta 17
91-357 Łódź

Tel: (+48) 42 209 48 61 

info@kroll-ziller.pl
www.kroll-ziller.pl


